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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op 10 

februari 2000 gedeponeerd onder nummer 3480 bij de kamer van koophandel te Hilversum. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe. 

 

 

 

 

 

Hoe bereken je de juiste rilkanaalbreedte en diepte: 
 

 

 
 

Rilkanaalhoogte (A): 
 

1.) Meet de dikte van het karton (A),  

2.) Golfkarton moet eerst worden gecomprimeerd en vervolgens worden gemeten. 

 

Rilkanaalbreedte (W): 

 
Vermenigvuldig de gemeten karton dikte met 2 en tel hier de rillijndikte (B) bij op.  

 

0,5 mm.       = 1,5 Pt.  

0,71 mm.      = 2 Pt.  

1,05/1,07 mm. = 3 Pt.  

1,42/1,5 mm.  = 4 Pt. 

 

Voorbeeld karton:  

 

Verpakking wordt gestanst op 0,4 mm. dik (A) karton, met 2 pt. rillijn (B) 

 

2 x A   + B    = W 

 

2 x 0,4 + 0,71 = 1,51 

 

Hier wordt dus een rilkanaal van 1,5 x 0,4 ingezet 

 

Voorbeeld Golfkarton:  

 

Verpakking wordt gestanst op B – Golf van 8 mm. dik met 4 pt. rillijn (B) 

Gecomprimeerd is de golf 2 mm. dik (A)   

 

2 x A   + B    = W 

 

2 x 2,0 mm. + 1,05 = 5.05 

 

Hier wordt dus een rilkanaal van 5,0 x 2,0 ingezet 

 

Vaak wordt er voor het kanaal dat tegen de looprichting van de vezels(karton) of de golfrichting wordt geplaatst 0,1 mm. 

opgeteld bij de kanaalbreedte. 

 


