
1.  Quite la hoja protectora.
2.  Ajuste el Grid-Tape papalelo a la linea amarilla 

(con 2 flechas) con la parte inferior de la reja de 
acero.

3.  Pegue el Grid-Tape sobre el perfil de acero de la 
reja. Seleccione el grupo de líneas amarillas 
disponibles y guíelo hasta que quede derecho.

4.  Aprete el Grid-Tape contra el plástico 
reforzado y corte el Grid-Tape en el largo 
deseado o doblelo abajo.

 Use las líneas azules como referencia para 
cortar derecho y el largo correcto. Las lineas 
azules tienen aprox. 2 mm. de distancia entre sí. 
Normalmente el largo del Grid-Tape es de 80 
mm., medido deste el tope de la reja metálica.

1. Entnehmen Sie die Schutzfolie.
2.  Stellen Sie den Grid-Tape bündig mit der 

gelben Linie (mit 2 Pfeilen) mit der unteren 
Seite des Stahlgitter.

3. Kleben Sie den Grid-Tape auf das Stahlgit-
ter-Profil. Wählen Sie die Gruppe gelber Linien 
als Referenz, um es gerade auszurichten.

4.  Drücken Sie den Grid-Tape gegen die 
Plastikverstärkung und schneiden Sie den 
Grid-Tape in der richtigen Länge oder 
bündeln Sie es herum.

 Benutzen Sie die blauen Linien als Referenz, 
um gerade und auf die richtige Länge zu 
schneiden. Die blauen Linien haben 2,0 mm. 
Abstand unter sich. Normalerweise sollte die 
Länge der Grid-Tape 80 mm. sein, gemessen 
von der Oberseite des Stahlrahmens.

1. Remove the protective sheet.
2.  Align the Grid-Tape by centering the yellow 

line (with 2 arrows) with the bottom 
underside of the metal grid material.

3. Stick the Grid-Tape to the metal grid profile. 
Use the group of yellow lines as reference to 
align completely straight.

4. Paste the Grid-Tape against the plastic 
reinforcement inside the conductor and cut 
the Grid-tape into the right length or bend 
the tape around it.

 Use the blue lines as a reference to cut 
straight and to cut to the right length. The blue 
lines are approx. 2.0 mm. or 0.078 inch away 
from each other. Normally the length of the 
Grid-Tape is 80 mm. measured from the top of 
the metal grid profile.
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16 mm.   0
18 mm.    2
20 mm.   4
22 mm.   6
24 mm.   8
26 mm.  10
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Schneiden Sie das Tape bei:
Corte el adhesivo a la altura de:

Cut tape at:

Grid profile Höhe:  
Altura del Grid profile:
Grid profile height: 


