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Clip Rail Clip Rubber efficiënt produceren
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Berubberen: de Nr. 1 in de Stansvormenbouw
De betekenis van het berubberen van de stansvorm wordt vaak onderschat.
Men ziet de rubber nog vaak als uitwerper. In werkelijkheid is de rubber
reeds lange tijd de doorslaggevende factor voor topsnelheid en hoge
kwaliteit. Vlakstansautomaten zijn tegenwoordig zeer snel en moeten
worden uitgerust met de meest verfijnde stansvormtechniek om deze hoge
snelheden te garanderen. Door ons gefilmde Slow Motion opnamen
van rubber in de stansvorm tonen de vele misstanden aan bij de berubbering.
Alleen een optimale berubbering garandeert een probleemvrij stansproces

De relatief losse klemming van de Cliprail ten opzichte van de Clip Rubber
zorgt voor absorptie van dwarskrachten tijdens het stansproces. Hierdoor
behouden de nikken hun kracht en garanderen hierdoor een topprestatie
van de vlakstansautomaat. Ook zal het Clip Rubber hierdoor geen
markeringen op het gestanste product achterlaten

Bestaat uit een zwart basismateriaal geschikt voor de grote druk-
verschillen bij meer dan 1 miljoen stansingen dat de geometrie
verandert. Het profielontwerp en de samenstelling van het basismateriaal
is dusdanig geselecteerd dat er geen markeringen in het gestanste
product achterblijven. Dit wordt mede veroorzaakt door de relatief losse
klemming van de Cliprail ten opzichte van de Clip Rubber. Er is voor
zowel de vouw- als de golfkartonverwerking een Clip Rail beschikbaar.
Voor verschillende toepassingen is er een Cliprubber beschikbaar
welke in de Clip Rail passen. De Clip Rail garandeert altijd een optimale
positionering van de Clip Rubber. Profi Clip Rubber is
beschikbaar voor verschillende toepassingen.

: voor topprestaties van de vlakstans
: voor perfecte stans- en rilresultaten

Profi Clip Rubber

zonder

Speed rubber
Clean Cut Rubber

Profi Clip Rubber Systeem
Een nieuw innovatief berubberingssyteem voor de stansvormbouw welke
topprestaties en hoge kwaliteit garandeert. Het systeem bestaat uit een
Clip Rail en een Clip Rubber. De eigenschappen van Clip Rubber zijn:

Clip Rubber is zeer snel in- en uitclipbaar.
Hierdoor is nikken zonder de rubber te beschadigen mogelijk.
Garandeert een optimale nik voor topprestaties.
Bij het plaatsen van de locator van rilkanalen op berubberde rillijnen,
kan zeer eenvoudig de rubber even worden weggenomen.
Reduceert machine stilstand.

.Maakt perfecte stansing en rilling mogelijk

“Wet”voorberubbering:
symmetriemet het

hartvandesnijlijn
absolute
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De Clip Rail wordt aan de onderzijde met een speciaal ontwikkelde lijm
puntsgewijs belijmt. De belijming dient zo plaats te vinden dat de lijm niet
via de zijkant van de Clip Rail zichtbaar is.

Aan beide zijden van de snijlijn worden even lange Clip Rails geplakt.

De Clip Rubber wordt hierna schuin ten opzichte van het mes geplaatst.
De scherpe kant van het Clip Rubber moet altijd richting snijlijn wijzen (zie pijl).
Hierna volgt het “inClippen” met een een duimdruk op de afgeronde kant van
het Clip Rubber. De Clip Rail garandeert ten allen tijde een optimale positionering
van de Clip Rubber.

Voor golfkarton zijn 2 speedrubber profielen beschikbaar.

Profiel voor golfkarton tot 2,0 mm. dikte.
Profiel voor golfkarton van 2,0 mm. tot 4,5 mm. dikte.1
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ZonderCleanCut

MetCleanCut

Clean Cut bij snijkant
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ZonderCleanCut

MetCleanCut
Clean Cut langs de rillijn
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Voor verbetering van de stanskwaliteit van golfkarton is
Clean Cut rubber zeer geschikt. Afgescheurde snijkanten
zijn een steeds terugkerend probleem in de golfkarton-
verwerking. Clean Cut rubber voorkomt dit probleem. Het

speciaal voor dit probleem ontwikkelde profiel is zo opgebouwd dat er een
optimale balans tussen druk, wrijving en trekkrachten ontstaat. Ook hier heeft
de losse klemming van de Clip Rubber in de Clip Rail een positieve invloed.
De resultaten zijn indrukwekkend. toont het stansresultaat met en
zonder Clean Cut Rubber.

Foto 3

Om inscheuring van de rilling te vermijden, wordt ook inzet
van Clean Cut rubber aanbevolen. Clean Cut
rubber kan bij golfkarton met een dikte
tot 4 mm. worden ingezet.

toont het rilresultaat met en zonder Clean Cut Rubber.Foto 4
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Beide profielen worden ingezet bij stansvormen met 15 mm. houtdikte, voor
12 mm. houtdikte is een profiel in ontwikkeling. Speedrubber wordt
hoofdzakelijk ingezet bij de grijperrand en bij de snijlijnen welke de onderlinge
producten scheiden. Uiteraard is inzet van Speedrubber ook mogelijk langs
de rand van de stansvorm. toont de gebruikelijke toepassing bij een
stansvorm voor de golfkarton. Meer toepassingen zijn beschikbaar in het
”Handboek voor berubbering”

Foto 1

Voor vouwkarton is er een Speedrubber voor 18 mm. stansvormen
beschikbaar. Deze Speedrubber wordt hoofdzakelijk ingezet bij de
grijperrand en bij de snijlijnen welke de onderlinge producten
scheiden. toont de gebruikelijke toepassing van rubber

bij een stansvorm voor de vouwkarton. Wij bevelen deze rubber aan vanaf
meslengtes van 30-40 mm. Bij strookvormig randafval komt deze
Speedrubber optimaal tot zijn recht.

Foto 2



Speed Rubber Golfkarton “Hard”
- voor topprestaties van vlakstansautomaten.
- voor reducering van productiestops.
- voor golfkarton tot 2 mm (F-,N-,E- golf).
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Clean Cut Rubber Golfkarton
- voorkomt inscheuren van de snijkant.

voorkant inscheuren van rillijn.
- voor golfkarton van 2 tot 4,5 mm (E- B-,C-,A- golf).

Bestel-Nr. RSW3-09

Bestel-Nr. RCW7-09

Bestel-Nr. CSW0-15

Bestel-Nr. CSK0-18

Bestel-Nr. KCS0-50

Bestel-Nr. PSM0-01

Bestel-Nr. BRA0-01

Bestel-Nr. RSK8-07

Bestel-Nr. RSW2-09

Speed Rubber Golfkarton “Zacht”
- voor topprestaties van vlakstansautomaten.
- voor reducering van productiestops.
- voor golfkarton van 2 tot 4,5 mm (B-,C-,A- golf).

Speed Rubber Karton
- voor topprestaties van vlakstansautomaten
- voor reducering van productiestops.
- voor een goed snijresultaat.
- voor karton tot 0,8 mm.

Clip Rail Golfkarton (Aluminium)
- voor het inclippen van Clip Rubber.

geëxtrudeert

Clip Rail Karton (Aluminium)
- voor het inclippen van Clip Rubber.

geëxtrudeert

Secondelijm voor Cliprail
- speciaal ontwikkelt voor het verlijmen van

aluminium op hout (50 gram inhoud per fles).

Clip Rail Schaar
-
- v
-

voor het knippen van Clip Rail.
oor beide Clip Rail typen geschikt.

inclusief meeteenheid.

Handboek berubberen
Alle wetenswaardigheden voor het berubberen van
de stansvorm. Met nieuwe toepassingen voor de
golfkartonstansvorm.

Vertegenwoorder in de Benelux:
Dycartec
T +31 (0)35 5235325
F +31 (0)35 5235326
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